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Nietypowy ksztatt przestrzeni prysznicowej?
Mozesz zamowic brodzik fabrycznie |
przyciety do odpowiedniego rozmiaru! (s. 24)

Teraz takze wysokie brodziki dostepne s3
w roznych kolorach i z antyposlizgowa
powierzchnig o strukturze kamienia!
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Specjalista od komfortu w tazience
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KOMFORT | BEZPIECZENSTWO DZIEKI TECHNOLOGI!I

STABILSOUND PLUS ®

POZNAJ MATERIAL KOMPOZYTOWY NASTEPNEJ GENERACJI

Dzieki zastosowaniu odpornych warstw polimeréw, mineralnych komponentéw oraz mieszanek
PU+ uzyskano najtrwalszy - odporny na uderzenia (niettukacy sie), idealnie wygtuszony i zarazem
najcieplejszy kompozyt przeznaczony do produktéw kapielowych. Optymalna waga (nawet 60%
nizsza od alternatywnych rozwiazan!) utatwia magazynowanie, logistyke (z mniejsza az o 50%
emisja C02), jakifinalny montaz produktu.

WHITE SMOOTH WHITE STONE CEMENT STONE ANTHRACITE STONE BLACK STONE
RAL 9003 RAL 9016 RAL 7038 RAL7016 RAL 9004
klasa antyposlizgowosci: A klasa S| Sci: A klasa §li Scit A klasa antyposlizgowosci: A

DIN EN 16165:2023 Annex A DIN EN 16165:2023 Annex A DIN EN 16165:2023 Annex A DIN EN 16165:2023 Annex A

UNIKALNOSC TECHNOLOGII STABILSOUND PLUS®
+ Niezwykle twardy i odporny na uderzenia (odpornos¢ udarowa)
« Trwaly i solidny dzieki grubosci nawet do 25 mm
+ Latwiejszy montaz i wygodna logistyka dzieki 60% |zejszej wadze!
+ 0dporny na odbarwienia i promieniowanie UV
« Latwy w pielegnacii, posiada higieniczna powierzchnie Easy to clean
+ Hamuje namnazanie bakterii dzieki wasciwosciom Antibac
« Ciepty w dotyku dzieki termoizolacji (dwukomponenty PU+)
+ 0dporny na szok termiczny (zgodnie z DIN EN 14527)
+ W petni hydroszczelny oraz odporny na dtugotrwate oddziatywanie wilgoci

+ Bezpi dla zdrowia i $rodowiska (produkt z atestem PZH)

« Minimalne promienie krawedzi zewnetrznych utatwiajg takze montaz ,wpuszczany”



BRODZIKI KOMPOZYTOWE

Bogate, 40-letnie doswiadczenie produkcyjne oraz sprawdzona i niezawodna europejska
technologia wytwarzania: Stabilsound Plus® umozliwiajg dostarczanie Klientom

najnowoczesniejszych rozwigzan dla tazienki, ktére utatwiajg montaz, podnosza komfort uzytkowy

wtrakcie kapieli, zapewniaja trwato$¢ oraz bezpieczerstwo.

STABILSOUND PLUS ®
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BRODZIKI ZINTEGROWANE

Produkty Stabilsound Plus® zintegrowane z podbudowa stabilizujaca EPS s trwate, stabilne, izoluja
termicznie i akustycznie, oraz zapewniajg wiele innych korzysci uzytkowych. Zastosowane
technologie gwarantuja komfort i zadowolenie zaréwno na etapie tatwego montazu jak i podczas
wieloletniego uzytkowania.
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; ) be—— OCHRONA
------- MINIMALNE PRZED WILGOCIA
PROMIENIE KRAWEDZI
0
K
,@
" rodiean — — EcoloGy —
ax
v X
Q W -‘) o
Kg o I\
....... EATWY | SZYBKI
....... Wy sz

Syfon schowa sig
catkowicie wewngtrz
konstrukeji brodzika

Widok od spodu:

W

ANTYPOSLIZGOWOSCE
DIN 16165

. Fabryczne DOSTEPNE WERSJE POWIERZCHNI:
anaty dla rur
odptywowych
WHITE WHh’E BLACK
SMOOTH STONE STONE
RAL 9003 RAL 9003 RAL 9004
klasa antyposlizgowosci: A
DIN EN 16165:2023 Annex A
klasa antyposlizgowosci: A
WIECEJ O TECHNOLOGII DIN EN 16165:2023 Annex A
! I & CECHY
e l UZYTKOWE
= BRODZIKOW




BRODZIKI STANDARD PLUS

Standard Plus to popularna europejska technologia wytwarzania produktéw kapielowych (wanny i
brodziki) o wiasciwosciach uzytkowych zgodnych z normami polskimi i europejskimi.

o
STANDARD PLUS '@
LAT o _
GWARANCJI = 1o N = — ANTIBAC — MINIMALNE
WAGA PROMIENIE KRAWEDZI

A
luv. < —
) = ] \
et frr)
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‘woby

DOSTEPNE WERSJE POWIERZCHNI:

WHITE WHITE BLACK
SMOOTH STONE STONE
RAL9003 RAL 9003 RAL 9004

klasa antyposlizgowosci: A klasa antyposlizgowosci: A
DIN EN 16165:2023 Annex A DIN EN 16165:2023 Annex A
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PROTOS |ommg T TR

\T
o GWARANCJ
WYSYLKA g Zgodnie z zapisami w karcie,
Klasa antyposlizgowosci A do 48h/ 0zt ! guarancyine)
(DIN EN 16165:2023 Annex A) T
WHITE STONE (BIALY KAMIEN) L
RAL 9016 - Fm\‘
¢ ‘\.l

Klasa antyposlizgowosci A
(DIN EN 16165:2023 Annex A)

BLACK STONE (CZARNY KAMIEN)
RAL 9004

MASKOWNICA
W ZESTAWIE

MASKOWNICA
UZYTKOWA W 100%

MINIMALNE
PROMIENIE KRAWEDZI

BLACK STONE

ANTYPOSLIZGOWOSC.

DIN 16165
A
—_—— Rekomendowane syfony s SDBIOVKOD s SDB90PS 15%
(do nabycia oddzielnie, 45 197
patrz str. 22): 290,00zt brutto 123,25zt brutto

*najnizsza cena w okresie
30 dni przed rozpoczeciem obnizki
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kwadratowe

potokragte

prostokatne

kwadratowe

potokragte

prostokatne

WHITE

PROTOS ¢/ -

BLACK
PROTOS STONE

ROZMIAR

(em)

80x80x3,5
90x90x3,5

90x90x3,5 R55

70x90x3,5
80x90x3,5
80x100x3,5
80x120x3,5
90x100x3,5
90x120x3,5
90x140x3,5

80x80x3,5
90x90x3,5

90x90x3,5 R55

70x90x3,5
80x90x3,5
80x100x3,5
80x120x3,5
90x100x3,5
90x120x3,5
90x140x3,5

NR KAT

3SP.P1K-8080/B/ST-M1/B/ST
3SP.P1K-9090/B/ST-M1/B/ST

3SP.P10-9090/B/ST-M1/B/ST

3SP.P1P-7090/B/ST-M1/B/ST
3SP.P1P-8090/B/ST-M1/B/ST
3SP.P1P-80100/B/ST-M1/B/ST
3SP.P1P-80120/B/ST-M1/B/ST
3SP.P1P-90100/B/ST-M1/B/ST
3SP.P1P-90120/B/ST-M1/B/ST
3SP.P1P-90140/B/ST-M1/B/ST

3SP.P1K-8080/C/ST-M1/C/ST
3SP.P1K-9090/C/ST-M1/C/ST

3SP.P10-9090/C/ST-M1/C/ST

3SP.P1P-7090/C/ST-M1/C/ST

3SP.P1P-8090/C/ST-M1/C/ST

3SP.P1P-80100/C/ST-M1/C/ST
3SP.P1P-80120/C/ST-M1/C/ST
3SP.P1P-90100/C/ST-M1/C/ST
3SP.P1P-90120/C/ST-M1/C/ST
3SP.P1P-90140/C/ST-M1/C/ST

CENA BRUTTO
(najnizsza cena Producenta

w okresie 30 dni przed
rozpoczeciem obnizki)

9997
105574

CENA BRUTTO

(po obnizce)

849,15z¢
896,75zt

896,75zt

854,25zt
900,15zt
981,75zt
1079,50zt
1015,75z4
1129,65zt
1181,50zt

849,15zt
896,75zt

896,75z

854,25zt
900,15zt
981,75zt
1079,50zt
1015,75z¢
1129,65z¢
1181,50zt

-15%

-15%

06



STABILSOUND PLUS ®

SMOOTH WHITE
(BIALY GEADKI)
RAL 9003

e 1)

WYSYLKA
do 48h/ 0zt

¢

¢
R
N\ f—

100%,
STABILNOSCI

L 13
o—]

SMOOTH WHITE

MINIMALNE
PROMIENIE KRAWEDZI
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ST
ESTIMA ROZMIAR NR KAT CENA BRUTTO CENA BRUTTO
(cm) (smooth white) (najnizsza cena Producenta (po obnizce)
w okresie 30 dni przed
rozpoczeciem obnizki)
o | — 80x80x4,5 3SP.E2K-8080 9257+ 786,25zt
g 90x90x4,5 3SP.E2K-9090 9757 828,75zt
£
©
ES
-
r. 80x80x4,5 R55 3SP.E20-8080 9257 786,25zt
% 90x90x4,5 R55 3SP.E20-9090 9757+ 828,75zt
g
2
B
Q
70x90x4,5 3SP.E2P-7090 9357+ 794,75zt
70x100x4,5 3SP.E2P-70100 9997+ 849,15zt
80x90x4,5 3SP.E2P-8090 9767 824,50zt
g 5 80x100x4,5 3SP.E2P-80100 009zt 857,65zt
<
< 80x120x4,5 3SP.E2P-80120 257 956,25zt
g 80x140x4,5 3SP.E2P-80140 2967t 1096,50z¢
90x100x4,5 3SP.E2P-90100 o487t 891,65zt
90x120x4,5 3SP.E2P-90120 68zt 993,65zt
90x140x4,5 3SP.E2P-90140 13897t 1180,65zt
IL
Rekomendowane syfony __, SDBIOV & SDB90PB o
(do nabycia oddzielnie, ) 425z+bratto™ S lsebrmor T19%
patrz str. 22): 361 ,252} brutto 1362zt brutto

*najnizsza cena w okresie 30 dni przed rozpoczeciem obnizki

-15%
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A
NONLIMITS

STABILSOUND PLUS ®

 Klasa antyposllzgowoscl A
(DIN EN 16165:2023 Annex A)
WHITE STONE_(BIAhY KAMIEN)
RAL 9016 e,

Klasa antyposlizgowosci A
(DIN EN 16165:2023 Annex A)

BLACK STONE (CZARNY KAMIEN)
RAL 9004

[i]

O

MASKOWNICA
W ZESTAWIE

MASKOWNICA
UZYTKOWA W 100%

MINIMALNE
PROMIENIE KRAWEDZI

ANTYPOSLIZGOWOSC.
DIN 16165

SYFON CHOWA SIE
W BRODZIKU

Sy

WYSYLKA
do 48h / 0zt

—

BRODZIKI ZINTEGROWANE

S

WHITE STONE




WHITE

NON LIMITS (e

(=)

kwadratowe

prostokatne

BLACK
STONE

NON LIMITS

kwadratowe

prostokatne

Rekomendowane syfony e
(do nabycia oddzielnie,
patrz str. 22):

STHEDPOL
Sl Collit
ROZMIAR NR KAT CENA BRUTTO CENA BRUTTO
(cm) (najnizsza cena Producenta (po obnizce)
w okresie 30 dni przed
rozpoczeciem obnizki)
80x80x12 3ST.N1K-8080/B/ST-M1/B/ST 9457+ 803,25z - 'l 5%
90x90x12 3ST.N1K-9090/B/ST-M1/B/ST 9997 849,15zt
80x100x12 3ST.N1P-80100/B/ST-M1/B/ST o9zt 942,65zt
90x100x12 3ST.N1P-90100/B/ST-M1/B/ST W39zt 968,15zt
80x80x12 3ST.NTK-8080/C/ST-M1/C/ST 9457t 803,25zt - 1 5%
90x90x12 3ST.N1K-9090/C/ST-M1/C/ST 9997+~ 849,15z¢
80x100x12 3ST.N1P-80100/C/ST-M1/C/ST 89zt 942,65zt
90x100x12 3ST.N1P-90100/C/ST-M1/C/ST 39zt 968,15zt
SDBIOVKO == SDB90PS
: i 15%
290,001| brutto 1 23,252* brutto

*najnizsza cena w okresie
30 dni przed rozpoczeciem obnizki
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CAMERON | o

WYSYEKA
SMOOTH WHITE do 43h/ 02t
(BIALY GLADKI)

RAL 9003

Klasa antyposlizgowosci A

(DIN EN 16165:2023 Annex A)
BLACK STONE (CZARNY KAMIEN)
RAL 9004

.

[ AN\G|

a

BRODZIKI ZINTEGROWANE

MINIMALNE
PROMIENIE KRAWEDZI

SYFON CHOWA SIE
W BRODZIKU

Rekomendowane syfony

patrz str. 22):

1

(do nabycia oddzielnie, o

361,25z bruto

*najnizsza cena w okresie 30 dni przed rozpoczeciem obnizki

SDBIOV SDB90PB

160etbratror ~19%
1362t brutto



prostokatne potokragte kwadratowe

pieciokatne

prostokatne potokragte kwadratowe

pieciokatne

CAMERON

CAMERON

BIALY
GLADKI

BLACK
STONE

ROZMIAR
(cm)

80x80x12
90x90x12

80x80x12 R55
90x90x12 R55

70x100x12
70x120x12
80x100x12
80x120x12
90x100x12
90x120x12

80x80x12
90x90x12

80x80x12
90x90x12

80x80x12 R55
90x90x12 R55

80x100x12
80x120x12
90x100x12
90x120x12

80x80x12
90x90x12

NR KAT

3ST.C1K-8080
3ST.C1K-9090

3ST.C10-8080
3ST.C10-9090

3ST.C1P-70100
3ST.C1P-70120
3ST.C1P-80100
3ST.C1P-80120
3ST.C1P-90100
3ST.C1P-90120

3ST.C1PK-8080
3ST.C1PK-9090

3ST.C1K-8080/C/ST
3ST.C1K-9090/C/ST

3ST.C10-8080/C/ST
3ST.C10-9090/C/ST

3ST.C1P-80100/C/ST
3ST.C1P-80120/C/ST
3ST.C1P-90100/C/ST
3ST.C1P-90120/C/ST

3ST.C1PK-8080
3ST.C1PK-9090

CENA BRUTTO

(najnizsza cena Producenta
w okresie 30 dni przed
rozpoczeciem obnizki)

8057
8667

o757

857
et

2657

9457
10697

CENA BRUTTO

(po obnizce)

684,25zt
731,00zt

684,25zt
731,00zt

760,75z¢

794,75zt
772,65z

823,65z
803,25z¢

913,75zt

748,00zt
777,752

769,25z
823,65zt

769,25z
823,65zt

913,75zt

1007,25zt
994,50zt

1024,25zt

803,25zt
857,65zt

-15%

-15%
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SHARPER

STANDARD PLUS

SMOOTH WHITE
(BIALY GEADKI)
RAL 9003

Klasa antyposlizgowosci A
(DIN EN 16165:2023 Annex A)

BLACK STONE (CZARNY KAMIEN)
RAL 9004

WINIMALNE

PROMIENIE KRAWEDZI

ANTYPOSLIZGOWOSC ’
DIN 16165 by

Sy

WYSYLKA
do 48h / 0zt

Rekomendowane syfony -
(do nabycia oddzielnie,
patrz str. 22):

BRODZIKI STANDARDOWE

-

BLACK STONE

SDB9OV SDB90PB
A262+brottoT .» 160atbrare = 19%
361 ,252' brutto 1362 brutto

*najnizsza cena w okresie 30 dni przed rozpoczeciem obnizki



potokragte kwadratowe

prostokatne

pieciokatne

potokragte kwadratowe

prostokatne

pieciokatne

SHARPER

SHARPER

BIALY
GLADKI

BLACK
STONE

ROZMIAR

(cm)

80x80x4,5
90x90x4,5

80x80x4,5 R55
90x90x4,5 R55

70x90x4,5

70x100x4,5
70x120x4,5
80x100x4,5
80x120x4,5
90x100x4,5
90x120x4,5

80x80x5
90x90x5

80x80x4,5
90x90x4,5

80x80x4,5 R55
90x90x4,5 R55

80x100x4,5
80x120x4,5
90x100x4,5
90x120x4,5

80x80x5
90x90x5

NR KAT

35.51K-8080
35.51K-9090

35.510-8080
3S.810-9090

3S.S1P-7090
3S.81P-70100
3S.81P-70120
3S.S1P-80100
3S.S1P-80120
3S.S1P-90100
3S.81P-90120

3S.STPK-8080
3S.S1PK-9090

3S.S1K-8080/C/ST
38.S1K-9090/C/ST

3S.510-8080/C/ST
35.810-9090/C/ST

35.S1P-80100/C/ST
3S.S1P-80120/C/ST
35.S1P-90100/C/ST
38.S1P-90120/C/ST

3S.S1PK-8080/C/ST
3S.S1PK-9090/C/ST

CENA BRUTTO

(najnizsza cena Producenta
w okresie 30 dni przed
rozpoczeciem obnizki)

367t
F957+

CENA BRUTTO

(po obnizce)

620,50zt
675,75zt

620,50zt
675,75zt

658,75zt
705,50zt
824,50zt
747,15z
840,65zt
794,75zt
879,75zt

684,25zt
713,15z4

713,15zt
748,00zt

713,15z
748,00zt

823,65zt
934,15z
867,00zt
959,65zt

730,15z
760,75z}

-15%

-15%
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SLIGHT LINE LOW = ozmp %//

STANDARD PLUS
WYSYLKA

do 48h/ 0zt

SREBRNY

el =

Y WYDAINOSC
. ODBIORU
BLACK MATT . 34,81/min  wopy

(CZARNY MAT)
RAL 9005 ..

MINIMALNA
GOLD MATT GLEBOKOSC
(ZLOTY MAT) MONTAZOWA

RAL 1023 min 65mm

— MOZLIWOSC —
REGULACJI WYSOKOSCI

3cm
——

MINIMALISTYCZNY
— DESIGN —

[ ]
L]

— MONTAZ —
1-0SOBOWY

15



ROZMIAR NR KAT CENA BRUTTO CENA BRUTTO
SLI G HT LINE LOW SLIGHT LINE LOW (najnizsza cena Producenta (po obnizce)
(cm) + SLIGHT-PLATE w okresie 30 dni przed
rozpoczeciem obnizki)
. -15%
¢ 60x3,5x6,5 SOLPL-60035L0W 8957 760,75zt
70x3,5x6,5 SOLPL-70035L0W 92574 786,25zt
* 80x3,5x6,5 SOLPL-80035L0W 9957 845,75zt
90x3,5x6,5 SOLPL-90035L0W oozt 917,15zt
i t
SLIGHT LINE LOW BLACK SLIGHT LINE LOW BLACK
+ SLIGHT-PLATE BLACK 1 50/
60x3,5x6,5 SOLPLB-60035L0W 9357 771,75zt o
70x3,5x6,5 SOLPLB-70035L0W 9497 806,66zt
80x3,5x6,5 SOLPLB-80035L0W 8+97t 866,15zt
90x3,5x6,5 SOLPLB-90035L0W 10997t 934,15zt
SLIGHT LINE LOW GOLD
SLIGHT LINE LOW GOLD
+ SLIGHT-PLATE GOLD 1 50/
}_ 60x3,5x6,5 SOLPLZ-60035L0W 10997t 934,15zt o
70x3,5x6,5 SOLPLZ-70035LOW 357 964,75zt
* 80x3,5x6,5 SOLPLZ-80035LOW 2487t 1036,15zt
90x3,5x6,5 SOLPLZ-90035LOW 32997t 1104,15z4
N
N
MASKOWNICA SLIGHT PLATE ELEMENTY ZESTAWU:
- metalowa, do zabudowy ptytkami - odptyw liniowy,

- maskownica Slight-Plate (w kolorze zestawu),
- syfon szybkoprzeptywowy (34,8 |/min),
- komplet regulowanych nég (4 szt),
- tasma i kotnierz uszczelniajacy

=

1

SZEROKOSC MASKOWNICY 3 CM!
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REGULAR LINE

STANDARD PLUS

Sy

WYSYEKA
do 48h / 0zt

SREBRNY
ALUMINIOWY
RAL 9006

o WYSOKA
WYDAJNOSC

1 ODBIORU

BLACK MATT WODY

(CZARNY MAT)
RAL 9005

MINIMALNA
GOLD MATT GLEBOKOSC

g:mz'g“) - MONTAZOWA

— MOZLIWOSC
REGULACJI WYSOKOSCI

7cm
—

KLASYCZNY
— DESIGN —

[ d
L]

— MONTAZ —
1-0SOBOWY




REGULAR LINE

REGULAR LINE BLACK

REGULAR LINE GOLD

MASKOWNICA REGULAR PLATE
- metalowa, do zabudowy ptytkami

SZEROKOSC MASKOWNICY 7 CM!

ROZMIAR NR KAT CENA BRUTTO CENA BRUTTO
REGULAR LINE (najnizsza cena Producenta (po obnizce)
(cm) + MASKOWNICA PLATE w okresie 30 dni przed

rozpoczeciem obnizki)

-15%

60x8x8 SOLPL-60080 6997 594,15zt
70x8x8 SOLPL-70080 7257 616,25zt
80x8x8 SOLPL-80080 7997 679,15zt
90x8x8 SOLPL-90080 89974 764,15zt
100x8x8 SOLPL-100080 9497 806,65zt

REGULAR LINE BLACK

+ MASKOWNICA PLATE BLACK
-15%

60x8x8 SOLPLC-60080 7357 624,75zt
70x8x8 SOLPLC-70080 7497+ 636,65zt
80x8x8 SOLPLC-80080 8297 704,65zt
90x8x8 SOLPLC-90080 8797 747,15zt
100x8x8 SOLPLC-100080 8997 764,15zt

REGULAR LINE GOLD

+MASKOWNICA PLATE GOLD

-15%

60x8x8 SOLPLZ-60080 1357 624,75zt

70x8x8 SOLPLZ-70080 7497+ 636,65zt

80x8x8 SOLPLZ-80080 8297+ 704,65zt

90x8x8 SOLPLZ-90080 8797 747,15z
ELEMENTY ZESTAWU:

- odptyw liniowy,
- maskownica Regular-Plate (w kolorze zestawu),
- syfon szybkoprzeptywowy (54 I/min),
- komplet regulowanych ndg (4 szt),
- tasma i kotnierz uszczelniajacy

18
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STHEDPOL
Shectlne Collition
LUNONA
Obudowa 2w1 - jeden model zaréwno do wanien pétokragtych i prostokatnych
ROZMIAR NR KAT CENA BRUTTO CENA BRUTTO
o T e
rozpoczeciem obnizki)
Wanny pétokragte tuk max 290 cm
7] 200x100x60
o 1.0U.LED-100200 6457 548,25z '1 5%

max 29060

.l_

Wanny prostokatne max 200x100 cm

PASUJE DO WANIEN O WYMIARACH:

120-170x 70 cm 160-200 x 90 cm
140-170 x 75 cm 160-200 x 100 cm
160-200 x 80 cm oraz do wanien trapezowych!

i |

- ]

WC!ECIE NA MONTAZ MOZLIWOSC BEZPOSREDNIEGO
OSWIETLENIA LED OKLEJENIA PLYTKAMI

Zobacz film jak zamontowac obudowe do wanien!

. ]
TS QU
L wan
o

[E=
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ROZMIAR NR KAT CENA BRUTTO CENA BRUTTO
Syfon brodzikowy 390 (najnizsza cena Producenta (po obnizce)
. (Cm) w okresie 30 dni przed
Z czarnym ngybklem rozpoczeciem obnizki)
. catkowita syfonu 5,8 cm;
wydajnosc odptywu 66 I/min SDBY0PB el 136zt
&/
Syfon brodzikowy @90
z chromowanym grzybkiem
! .__’,,' wysokos¢ syfonu 5,8 cm;
N wydainosé odplywu 66 imin  SDBOM peres 2371524
Syfon brodzikowy 390 SUPERSLIM
z grzybkiem czarny mat (czyszczony od gory)
wysoko$¢ syfonu 4 cm;
wydajnos¢ odptywu 33 I/min SDBD40WB 1997 169,15zt
Syfon brodzikowy 390 SUPERSLIM
z chromowanym grzybkiem
(czyszczony od gory)
’ - wysokos¢ syfonu 4 cm;
w wydajnos¢ odptywu 33 I/min SDBD40WC 1897+ 160,65zt
Syfon brodzikowy @90
z chromowanym grzybkiem
wysokos¢ syfonu 8 cm;
S’ wydajnosc odptywu 43,8 I/min SDBIOV 4257 361,25z¢
Syfon brodzikowy @90
z sitkiem (czyszczony od gory)
— wysokos¢ syfonu 6 cm;
wydajnosé odptywu 51,6 I/min SDBIOPS _M457 123,25zt
-Stela.i dla brodzikéw 2 s2yny 60cm
i wanien standardowych zakres regulacji wysokosci:
g 11,1-154cm ST06 1897+ 92,65zt
=
Antyposlizgowy system 8 samoprzylepnych paskow
SafeMase® Triple Protect antyposlizgowych o wymiarach 2,5x45 cm;
whasciwosci antyposlizgowe:
grupa B - DIN EN 16165:2023 (Annex A) APO 497 126,65zt

Zobacz film jak
fatwo przykleja sie
paski antyposlizgowe!

-15%

-15%

-15%

22
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Mozliwos$¢ zamowienia dowolnego brodzika | B —

|
Nietypowy ksztatt przestrzeni prysznicowej? I
Teraz mozesz zaméwic brodzik fabrycznie \

Stabilsound Plus® z fabrycznym docieciem

na wymiar, zgodnie z przedtozonym

przyciety do odpowiedniego rozmiaru!

formularzem.

Zobacz nasz film!

CENA USLUGI:
Doptfata do ceny brodzika: 221,40 zt brutto

Czas oczekiwania: 5-10 dni roboczych
od potwierdzenia przyjecia zlecenia

Dedykowane dla: brodziki Stabilsound Plus®
(kompozytowe oraz zintegrowane)

System SafeMase® Triple Protect
. . X Klasa antyposlizgowosci: B
natryskiwana fabrycznie, certyfikowana (DIN EN 16165:2023 Annex A)

powtoka antyposlizgowa

Dowolny Brodzik Schedline mozna zamdwic z fabrycznie wykonang powtoka antyposlizgowa

SafeMase® Triple Protect. Powtoka ta, odporna na poslizg (co potwierdza specjalny atest) zwieksza
bezpieczenstwo w trakcie kapieli. System ten zapewnia antyposlizgowa, gtadka, wytrzymata i bezproblemowg
w utrzymaniu czystosci powierzchnie kapielowa produktu w srodowisku mokrym, gdzie chodzi sie boso.

Zalety systemu: Zblizenie powierzchni SafeMase® Triple Protect.
- Petna, 100% wodoodpornos¢ powtoki

- Delikatna, antyposlizgowa powierzchnia

- Drobnoziarnista struktura przeznaczona do chodzenia boso

- Bezpieczenistwo, higiena i tatwos¢ utrzymania w czystosci

- Réwnomiernie zaaplikowana - idealnie wspotgra z designem catego produktu

Powtoka SafeMase® Triple Protect na powierzchni brodzika.

L ®

CENA USLUGI:
Doptata do ceny brodzika (klasa B): +221,40 z} brutto
Doptata do ceny brodzika (klasa C): +344,40 zi brutto

Czas oczekiwania: 5-10 dni roboczych
od potwierdzenia przyjecia zlecenia

Dedykowane dla: wszystkie brodziki Schedline
(Stabilsound Plus® oraz Standard Plus)

24
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CELEQ#geoneeo

WZROST 9 INNOWACYJNOSE, 12 (ODPOWIEDZIALN
GOSPODARCZY PRZEMYSE,
IGIIDNA PRACA

13 DZIALANIA
WDZIEDZINIE
KLIMATU

KIIINJHPE.IA

i &CX)

CELE

Zgodnie z celami ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU wdrozylismy
rozwigzania optymalizujace proces produkcji, z ogromnymi
korzysciami dla srodowiska, pracownikéw i faricucha dostaw.

EFEKTY

Zréwnowazone zarzadzanie i gospodarka
cyrkulacyjna:

+ usprawniony recykling zasobow

+ zmniejszona o 39% ilo$¢ odpaddw z tworzyw sztucznych

+ optymalizacja proceséw produkcyjnych i wyzsza efektywnosé¢
+ zmniejszona ilo$¢ energii 0 15% i wody o ponad 43%!

Zamiana surowcow o wysokiej emisji szkodliwych
gazoéw na surowce neutralne emisyjnie:

« brak zagrozenia dla ludzi
« brak emisji lotnych zwigzkéw organicznych
+ minimalizacja szkodliwych gazéw i C02

Nizsza waga materiatéw kompozytowych:

+ 70% wiecej dostarczonych produktéw w jednym transporcie
+ redukcja emisji CO2 w transporcie nawet 0 50%

+ réwna praca dla kobiet i mezczyzn

+ oszczednos¢ energii maszyn przewozacych i uktadajacych
produkty

Liczne atesty i certyfikacje:

« potwierdzone bezpieczeristwo i jako$¢ procesu produkcii
i wyrobow

EKO-ODPOWIEDZIALNY

ZROWNOWAZONY ROZWOJ
W NASZEJ FIRMIE



ATESTY | DEKLARACJE
- POTWIERDZENIE BEZPIECZENSTWA | JAKOSCI

W Fraunhofer ===

b
-

Prabericht P8 15

Gerduschverhalten einer Duschwanne mit
Wannentrager im Prfstand

www.schedline.pl 26
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Twéj Projektant fatwo wykona aranzacje dzieki
bazie wmodeli 3D naszych produktow!

MEGA BAZA MODELI 3D

Baza modeli do oprogramowania CAD Decor oraz CAD Decor
PRO od marki Schedpol Schedline Collection to setki
réznorodnych modeli produktéw kapielowych i prysznicowych
we wszystkich mozliwych rozmiarach, kolorach, a nawet o
strukturze naturalnego kamienia.

Dzieki bazie modeli marki
Schedpol Schedline Colection
dobierzesz produkty kapielowe

i prysznicowe do kazdej tazienki -
SCTHEDPOL »

oraz do kazdego stylu projektowego!
SCHEDLINE

Wysola jakos, komfort uzytkowania,

ponadezasowa linia stylistyczna E!'
-y
Baza dia architektéw | projektanton
L i
74 y 1 f

Masz pytania zwigzane z montazem naszych produktéw?
Zadzwon! Nasz Doradca techniczny chetnie Ci pomoze!
Pon. - Pt. 7:00-15:00 (tel. 502 356 267)
i

._l Dystrybutor:
SCHEDPOL - Producent od 1981 roku
ul. Przemystowa 2, YEARS
64-400 Miedzychdd

s

Wszystkie publikowane informacje stuzg wytacznie celom informacyjnym. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy sktadu i druku.
Kolorystyka produktow moze nieznacznie réznic sie od oryginatu.

@ www.schedline.pl f facebook.com/schedpol @ instagram.com/schedpol » youtube.com/schedpol
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